
FICHE PRODUIT

Fourches Peseuses Radio

D'installation simple, les fourches FPR communiquent avec l'indicateur de poids en cabine par liaison radio, supprimant
ainsi les c

Caractéristiques: 

    - PrÃ©cision: FEM IIA: 0-2500kg / 1kg
    - FEM IIIA: 0-5000kg / 2kg
    - Fonctions Brut/Tare/Net
    - Total / Sous Total
    - Comptage de piÃ¨ces
    - Afficheur LCD, Digit 15mm
    - Multi-Echelons
    - Option Imprimante Thermique

à partir de: 2695 € HT

Page 1/3

Edité par Fema-Airport.biz le : 10/05/24



FICHE PRODUIT

MODÈLES

Référence Portée Précision Dim. Plateau Prix € HT
FPR-2500 2500 kg 2 kg L= 1150 mm 3022
FPR-1500 1500 kg 1 kg L = 1150 mm 2695
FPR-5000 5000 kg 5 kg L = 1150 mm 4746

OPTIONS

Référence Libelllé Prix € HT
Indy-TRSP-HF Indicateur de Poids Indy-TRSP-HF 622

Indy-TRSP-PRN-HF Indicateur de poids avec Imprimante (HF) 1128
OEM-BAT4V Batterie pour fourche et tablier peseur 69

PAP-T57X40X12 Rouleau Papier (les 10 pi 28.5
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